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Registro y Configuración
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Regístrese en LiveSecurity® Service
• Encuentre el número serial de su dispositivo y guárdelo.
•  �Vaya a http://www.watchguard.com/activate
•  ��Loguéese. 

NOTA: si usted es nuevo en WatchGuard®, siga las instrucciones provistas en el URL de arriba para crear un perfil.
• Siga las instrucciones en pantalla para ingresar su número serial y recibir una clave.
NOTA: si usted no tiene una conexión a Internet durante el procedimiento de setup, es altamente 
recomendable copiar su clave en un archivo de texto durante el proceso de activación.

Lista de Verificación para Configurar
•  �Para configurar su dispositivo WatchGuard, usted debe recolectar la siguiente 

información acerca de su red:

Example User Setting

Nombre del equipo hostname

Nombre de dominio ejemplo.com

Dirección IP 10.0.1.10

Máscara de subred 255.255.0.0

Dirección de puerta de enlace 10.0.1.1

Dirección del nombre del 
servidor

10.0.2.53

ID del usuario por defecto admin

Contraseña por defecto admin

Nombre de la organización example.com

Email del admin del servidor admin@example.com

Número serial B0E112345-1234



Conecte su WatchGuard® XCS

Connection and Installation

3

•  Monte en rack el dispositivo en una ubicación segura
•	 Conecte un monitor y un teclado a los conectores ubicados en el panel trasero del 

dispositivo
•	 Conecte el dispositivo directamente a la LAN (Red de Área Local) usando el primer 
conector Ethernet incorporado al lado izquierdo del panel trasero
•	 Conecte el cable eléctrico al tomacorriente en el panel trasero del dispositivo

Instalación de la Consola
•  �Encienda el dispositivo. Luego de que el sistema se haya iniciado, se desplegarán las 

opciones de inicio en el monitor. 
•	 Seleccione F2 y luego seleccione OK.
NOTA: la opción F2 se elige por defecto luego de unos pocos segundos
•	 Seleccione el tipo de instalación Auto. Se instalará el sistema de archivos.
•	 Seleccione OK para comenzar a configurar la red.
•	 Ingrese la Configuración de Red usando la información de la lista de verificación    	
	 armada en el Paso 2, luego elija OK.
NOTA: en este punto usted sólo precisa ingresar la información de red para su conexión de LAN, para poder 
conectar el dispositivo mediante un navegador web en los siguientes pasos.
•	 Seleccione Región, País y Zona Horaria.
•	 La configuración inicial de la consola está ahora completa y se le mostrará la pantalla 

de la consola del sistema. Ahora usted debe conectar el sistema mediante un 
navegador web para continuar con el resto de la instalación.

NOTA: luego de que la instalación de la consola se complete, el sistema muestra un mensaje advirtiendo 1que 
“el sistema de correo se detuvo”. Eso es normal. Las configuraciones para envío de correo deberán hacerse 
antes de que usted comience a usar el sistema de correo.
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Asistente de configuración de la interfaz web de usuario
•  �Abra un navegador web e ingrese la dirección IP del dispositivo usando la dirección 

ingresada en la configuración de red en el Paso 4, por ejemplo https://10.0.1.10. 
NOTA: dado que el WatchGuard XCS utiliza un certificado auto firmado, usted verá una advertencia sobre el 
certificado en su navegador. Es seguro ignorarla (en Internet Explorer) o añadir una excepción de certificado 
(en Mozilla Firefox).

•  En la pantalla de Login ingrese el ID por defecto de usuario, admin, y la contraseña por 	
	 defecto, admin.
•  �Ingrese el Nombre de la Organización y la dirección de email de admin del servidor, 

usando la información de la lista de verificación que armó en el Paso 2.

•  Cambie la contraseña por defecto
•  Seleccione sus Configuraciones de Interceptación (Intercept Settings) para el Control 	
	 de Conexión y el Antispam.
•  Seleccione Continuar para completar la inicialización.
•  ��El asistente de Configuración de la interfaz web de usuario ya está completo, y se 

mostrará la página respecto a la clave. 
NOTA: el sistema de correo está inicialmente en estado detenido. Las configuraciones para envío de correo 
deberán hacerse antes de que usted comience a usar el sistema de correo.

Asistente de Configuración de la Interfaz Web de Usuario
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Pasos Siguientes

¡Felicitaciones! Usted ha finalizado la configuración básica de su dispositivo WatchGuard® 
XCS. Ahora puede usar la interfaz web para continuar toda la configuración y las tareas 
de administración. Antes de empezar, le recomendamos enfáticamente que utilice las 
instrucciones de esta página para:
•	 Añadir una clave al WatchGuard XCS
•	 Descargar las últimas actualizaciones de software
•	 Instalar actualizaciones de software

Añadir una clave al WatchGuard XCS
•	 Loguéese en la interfaz web de usuario
•	 Seleccione Administración > Sistema > Feature Key, y luego haga clic en Actualizar.
•	 Copie el texto del archivo de la clave que usted recibió en el Paso 1 y péguelo en la caja de texto.
•	 Haga clic en Actualizar clave.

Descargar las últimas actualizaciones de software
La característica Security Connection contacta los servidores de soporte de WatchGuard para 
verificar si hay nuevas actualizaciones de software.
•  Loguéese en la interfaz web de usuario.
•  Seleccione Administración > Actualizaciones de software > Security Connection.
•  �Seleccione la opción Habilitada y luego habilite la opción Auto Download para permitir que 

las actualizaciones de software se descarguen automáticamente. 
NOTA: estas actualizaciones NO serán instaladas automáticamente. Deben instalarse manualmente mediante 
Administración > Actualizaciones de software > Actualizaciones.

•  �Haga clic en Aplicar y luego en el botón Conectar ahora, para ejecutar Security Connection 
inmediatamente y buscar nuevas actualizaciones de software.

Instale Actualizaciones de Software
•  Seleccione Administración > Actualizaciones de software > Actualizaciones.
•  �La pantalla Actualizaciones de software muestra las actualizaciones que son Actualizaciones 

Disponibles (cargadas en el sistema, pero no aplicadas) y las Actualizaciones Instaladas 
(aplicadas y activas).

•  �Las actualizaciones descargadas por Security Connection aparecerán en la sección 
Actualizaciones Disponibles.
NOTA: si usted descargó y actualizó manualmente, haga clic en Browse y navegue hacia el archivo de actualización 
de software descargado en su sistema local, y luego haga clic en Upload. 

•  �Seleccione la actualización de software en la sección Actualizaciones Disponibles y luego 
haga clic en Instalar.
NOTA: luego de aplicar las actualizaciones de software, el sistema debe reiniciarse..

Para más información acerca de cómo configurar su WatchGuard XCS:
•	 Mire la Guía de Instalación de WatchGuard XCS ubicada en el CD de Documentación del Producto.
•	 Desde la interfaz web de usuario, seleccione soporte > manual online.
•	 Vaya a www.watchguard.com/help/documentation y descargue la Guía del Usuario de WatchGuard XCS.
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